
Megkerüli a kocsi leállás érzékelőjét Levehető rögzítés rögzített kapcsokkal 3 év OSRAM garancia, részletes
feltételek a www.osram.hu/am-garancia

weboldalon.
Megakadályozza a hibaüzenetek

megjelenését a fedélzeti
számítógépekben a hibaészlelés során

Faston kapcsok fix vezetékes csapos
csatlakozókkal

Nagyobb vevő elégedettség

Megakadályozza a hibaüzeneteket

A LEDriving CANBUS CONTROL UNIT a jármű lámpa hibát

észlelő rendszerének megkerülését szolgálja LED retrofit

lámpa  használatakor.  A  vezér lőegység  könnyen

beszerelhető, és alkalmas a legtöbb olyan járműmodellhez,

amely  automatikus  lámpa  hibát  észlelő  rendszerrel

rendelkezik.  Az  OSRAM  3 év  garanciát  biztosít  erre  a

termékre.

Termék adatlap

LEDriving CANBUS CONTROL UNIT

LEDriving CANBUS CONTROL UNIT
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Műszaki adatok

Termékinformáció

Alkalmazás (kategória és termékspec.) LED retrofit kiegészítők

Általános termékinformációk

Rendelési hivatkozás LEDCCU02

Elektromos adatok

Felvett teljesítmény 25 W

System wattage 21 W

Névleges teljesítmény 21 W

Felvett teljesítmény tűrése ±20 %

Physical Attributes & Dimensions

Átmérő 16.0 mm

Termék súlya 23.00 g

Hosszúság 18 mm

Élettartam

Élettartam, B3 2000 hr

Élettartam Tc 2000 hr

Garancia 3 év

Képességek

Technológia LED accessories  1)

1) Accessories for light-emitting diode application

Környezetvédelmi és szabályozási információk

Termék adatlap
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Cikk szerinti információ Az 1907/2006/EK rendelet (REACh) 33. cikke

Elsődleges cikkazonosító 4052899301993

A jelöltlistán szereplő anyag 1 Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat

Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat

Equipment / Accessories

_  Csatlakozók mellékelve

Logisztikai adatok

Termékkód Termékmegnevezés Csomagolás
(darab/egység)

Méretek (hosszúság
x szélesség x
magasság)

Térfogat Bruttó súly

4052899301993 LED CANBUS
CONTROL UNIT
CCU02

Folding Box
2

95 mm x 30 mm x
135 mm

0.39 dm³ 75.00 g

4052899302006 LED CANBUS
CONTROL UNIT
CCU02

Karton
20

198 mm x 160 mm x
146 mm

4.63 dm³ 853.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or
more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

File

User instruction
LEDriving CANBUS CONTROL UNIT

User instruction
GPRS_Biztonsági szimbólumok utasításai

Biztonsági tanács
Alkalmazási javaslat:Az alkalmazásra vonatkozó részletesebb leírást és ábrákat lásd a termék adatlapján és a felhasználói
útmutatóban.

References / Links
 Guarantee terms are available at www.osram.hu/am-guarantee

Használati tanácsok
További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.
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https://look.ams-osram.com/m/757720d72507da60/original/LEDriving-CANBUS-CONTROL-UNIT.pdf
https://look.ams-osram.com/m/757720d72507da60/original/LEDriving-CANBUS-CONTROL-UNIT.pdf
https://look.ams-osram.com/m/757720d72507da60/original/LEDriving-CANBUS-CONTROL-UNIT.pdf
https://look.ams-osram.com/m/7706dc0fc21e6d22/original/GPRS-Safety-symbols-instructions.pdf
https://look.ams-osram.com/m/7706dc0fc21e6d22/original/GPRS-Safety-symbols-instructions.pdf
https://look.ams-osram.com/m/7706dc0fc21e6d22/original/GPRS-Safety-symbols-instructions.pdf


Lemondás
A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást
használja.
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