Termékcsalad adatlap os RAM
LEDinspect FLEXIBLE INSPECTION LIGHT

LIGHT STRAP
160° ROTATABLE RECHARGEABLE
Teljesen rugalmas Erés fénykibocsatas Hosszu élettartamu Sokoldalu felfiiggesztési
motorhaztetd szerel6 lampa akkumulator lehet6ségek

Helyezze a fényt pontosan Valasszon 1000, 400 és 100 Tapasztalja meg az akar 3 Kivehetd rugalmas kampakkal
oda, ahol sziiksége van ra, lumen fényerd vagy piros ora (magas, 6,5 o6ra (kozepes) és er&s magneses

még sz(ik helyeken is lampa kozil a jarm{ hatuljan és 20+ ora (alacsony) csatlakozasokkal rendelkezik

valé hasznalatra akkumulator-élettartamot. Az

USB-C portnak kdszénhet&en
az Ujratoltés egyszerd.

A szerel® lampak minden professzionalis eszkoztar
létfontossagu részét képezik. A motorhazteté lampak erés
fényt biztositanak széles teriileten, hogy a szakemberek
maximalis lathatdsaggal dolgozhassanak.

A LEDinspect FLEXIBLE INSPECTION LIGHT szerellampa
lehetvé teszi a felhasznal6k szamara, hogy pontosan oda
helyezzék el a fényt, ahol sziikség van ra. A legsokoldalibb

szerel lampéank, levehet rugalmas hevederekkel

rendelkezik, amelyek lehetvé teszik a lampa akéar 2,1 méter
széles teriletekre valé felszerelését. A fénycsik teljesen
rugalmas, lehetvé téve, hogy a lampa koérbehajoljon a
munkatertleten. A forgé végek ers magneses

csatlakozasokkal és USB-C tdltéssel rendelkeznek.
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Termékcsalad adatlap

Miszaki adatok

Termékmegnevezés

Termékinformacio

Alkalmazas
(kategoria és
termékspec.)

Altalanos
termékinformaciok

Rendelési hivatkozas

Elektromos adatok

Névleges
teljesitmény

Névleges fesziiltség

INSPECTION LAMP LED szerelélampak LEDIL416 mnow 50V
Fotometriai adatok Physical Attributes &
Dimensions
Termékmegnevezés Szinhémérséklet Fényaram Fényszin Termék sulya
LED
INSPECTION LAMP 6200-6500 K 1000 lm White 259.00 g
LED modul
informacio
Termékmegnevezés Hosszusag Szélesség Magassag LED-ek szama
/ modul
INSPECTION LAMP 1950 mm 32.0 mm 39.0 mm 75
Elettartam | Képességek | Logisztikai adatok Kornyezetvédelmi és
szabalyozasi
informaciok
Information
according Art. 33 of
EU Regulation (EC)
1907/2006 (REACh)
Termékmegnevezés Garancia Technoldgia | Wh / akku A jeldltlistan szerepld
anyag 1
INSPECTION LAMP 2 év LED 8.14 Lead

Termékmegnevezés

1. anyag CAS-szama

Biztonsagos
hasznalati utasitas

Szamu nyilatkozat a

SCIP adatbazisban

INSPECTION LAMP

7439-92-1

A jeloltlistan szerepld
anyag azonositasa
elegendd az arucikk
biztonsagos
hasznalatahoz.

01f2cf81-0802-463c-
8c06-d58936072bea
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Download Data

File

- User instruction
GPRS_Biztonsagi szimbolumok utasitasai

L
g

Hasznalati tanacsok
Tovabbi részletes alkalmazasi informaciokat és grafikakat a termék adatlapjan talal.

Lemondas
A valtoztatas jogat fenntartjuk. Hibak és mulasztasok kizarva. Mindig gy6z6djon meg arrdl, hogy a legujabb kiadast

hasznalja.
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https://look.ams-osram.com/m/7706dc0fc21e6d22/original/GPRS-Safety-symbols-instructions.pdf
https://look.ams-osram.com/m/7706dc0fc21e6d22/original/GPRS-Safety-symbols-instructions.pdf
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