
Teljesen rugalmas
motorháztető szerelő lámpa

Erős fénykibocsátás Hosszú élettartamú
akkumulátor

Sokoldalú felfüggesztési
lehetőségek

Helyezze a fényt pontosan
oda, ahol szüksége van rá,

még szűk helyeken is

Válasszon 1000, 400 és 100
lumen fényerő vagy piros

lámpa közül a jármű hátulján
való használatra

Tapasztalja meg az akár 3
óra (magas, 6,5 óra (közepes)

és 20+ óra (alacsony)
akkumulátor-élettartamot. Az
USB-C portnak köszönhetően

az újratöltés egyszerű.

Kivehető rugalmas kampókkal
és erős mágneses

csatlakozásokkal rendelkezik

A szerelő lámpák minden professzionális eszköztár
létfontosságú részét képezik. A motorháztető  lámpák erős
fényt biztosítanak széles területen, hogy a szakemberek
maximális láthatósággal dolgozhassanak.

A  LEDinspec t  FLEXIBLE  INSPECTION  L IGHT

szerelőlámpa lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy

pontosan oda helyezzék el a fényt, ahol szükség van rá. A

legsokoldalúbb  szerelő  lámpánk,  levehető  rugalmas

hevederekkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a lámpa

akár  2,1  méter  széles  területekre  való  felszerelését.  A

fénycsík teljesen rugalmas, lehetővé téve, hogy a lámpa

körbehajoljon  a  munkaterületen.  A  forgó  végek  erős

mágneses  csat lakozásokkal  és  USB-C  tö l téssel

rendelkeznek.
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Műszaki adatok

Termékinformáció Általános
termékinformációk

Elektromos adatok

Termékmegnevezés Alkalmazás
(kategória és
termékspec.)

Rendelési hivatkozás Névleges
teljesítmény

Névleges feszültség

INSPECTION LAMP   LED szerelőlámpák LEDIL416 10 W 5.0 V

Fotometriai adatok Physical Attributes &
Dimensions

Termékmegnevezés Színhőmérséklet Fényáram Fényszín
LED

Termék súlya

INSPECTION LAMP   6200-6500 K 1000 lm White 259.00 g

LED modul
információ

Termékmegnevezés Hosszúság Szélesség Magasság LED-ek száma
/ modul

INSPECTION LAMP   1950 mm 32.0 mm 39.0 mm 75

Élettartam Képességek Logisztikai adatok Környezetvédelmi és
szabályozási
információk
Information
according Art. 33 of
EU Regulation (EC)
1907/2006 (REACh)

Termékmegnevezés Garancia Technológia Wh / akku A jelöltlistán szereplő
anyag 1

INSPECTION LAMP   2 év LED 8.14 Lead

Termékmegnevezés 1. anyag CAS-száma Biztonságos
használati utasítás

Számú nyilatkozat a
SCIP adatbázisban

INSPECTION LAMP   7439-92-1 A jelöltlistán szereplő
anyag azonosítása
elegendő az árucikk
biztonságos
használatához.

01f2cf81-0802-463c-
8c06-d58936072bea
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Download Data

File

User instruction
GPRS_Biztonsági szimbólumok utasításai

Használati tanácsok
További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás
A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást
használja.
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