
Akár 370 m-es fénynyaláb Nagy erejű LED-es
fénykibocsátás

4 fényszint Újratölthető

Távolabbra láthat a LED-
technológiának és az állítható

fókuszú fénynyalábnak
köszönhetően

500 lumenes fénykibocsátás
a sötét területek erőfeszítés

nélküli megvilágításához

Növelje az üzemidőt akár 12
órára az energiatakarékos
üzemmódokkal, ráadásul

villogó üzemmód is elérhető
vészhelyzet esetére

USB-C kábel (tartozék)
segítségével gyorsan

újratölthető

Erős, tartós és precíz zseblámpa, amely 500 lumenes
fénykibocsátásra képes

Az OSRAM LEDinspect™ PRO TORCH 500 prémium LED-

es  zseblámpát  olyan  szakemberek  számára  terveztük,

akiknek  egyszerre  van  szükségük  nagy  teljesítményű

világításra, valamint tartós és ergonomikus kialakításra. A

zseblámpa erős alumíniumból készül, gumimarkolattal van

ellátva, robusztus és kényelmes, és még hosszú ideig tartó

használat során sem fárasztó a fogása.

 A  zseblámpa  nagy  teljesítményű  üzemmódban  500

lumenes  fénykibocsátásra  képes,  és  erőteljes,  precíz

világítást biztosít, amelyet a ráközelítési funkció emel még

magasabb szintre, ráadásul egyszerűen válthatunk a széles

szórt fény, illetve a precíz irányított fény között. A korszerű,

erőteljes LED-technológia nagy fényerőt és hatékonyságot

garantál  a négy világítási  üzemmód – nagy,  közepes és

alacsony teljesítményű, illetve villogó – mindegyikében, így

a  zseblámpa  számos  különféle  tevékenységhez  és

felhasználási  környezethez  hozzáigazítható.

A  zseblámpa  tervezése  során  arra  törekedtünk,  hogy

szé lsőséges  környeze t i  kö rü lmények  közö t t  i s

megbízhatóan teljesítsen, és IP44 védettségi fokozatának

köszönhetően  védett  a  porral  és  a  fröccsenő  vízzel

szemben, így kültéri és beltéri használatra egyaránt ideális

választás. A 2000 mAh-s újratölthető lítiumion-akkumulátor

nagy  tel jesítményű  üzemmódban  3  óra,  közepes

teljesítményű üzemmódban 4 óra, alacsony teljesítményű

üzemmódban pedig akár 12 óra üzemidőt képes biztosítani,
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mindezt  gyors,  3–4  órás  feltöltési  idő  mellett,  hogy

késlekedés  nélkül  folytathassa  a  munkáját.
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Műszaki adatok

Termékinformáció

Alkalmazás (kategória és termékspec.) LED szerelőlámpák

Általános termékinformációk

Rendelési hivatkozás LEDIL430

Elektromos adatok

Névleges teljesítmény 6 W

Névleges feszültség 3.7 V

Fotometriai adatok

Fényáram 500 lm

Fényszín LED White

Physical Attributes & Dimensions

Termék súlya 194.00 g

Hosszúság 36.0 mm

Szélesség 36.0 mm

Magasság 168.0 mm

LED modul információ

LED-ek száma / modul 1

Szín és anyag

Foglalat szín Black / Orange

Élettartam
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Garancia 2 év

Képességek

Technológia LED

Tanúsítványok és szabványok

Standards CE, EMC, MSDS, ROHS, UKCA

Logisztikai adatok

Wh / akku 7.40

Környezetvédelmi és szabályozási információk

Cikk szerinti információ Az 1907/2006/EK rendelet (REACh) 33. cikke

A jelöltlistán szereplő anyag 1 Lead

1. anyag CAS-száma 7439-92-1

Biztonságos használati utasítás A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az
árucikk biztonságos használatához.

Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban 0ceb52af-daf0-49dc-bba4-9d6f2fdc474f

Logisztikai adatok

Termékkód Termékmegnevezés Csomagolás
(darab/egység)

Méretek (hosszúság
x szélesség x
magasság)

Térfogat Bruttó súly

4062172416108 INSPECTION LAMP   Folding Box
1

51 mm x 39 mm x
172 mm

0.34 dm³ 218.00 g

4062172416115 INSPECTION LAMP   Karton
6

130 mm x 112 mm x
186 mm

2.71 dm³ 1363.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or
more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

File

User instruction
GPRS_Biztonsági szimbólumok utasításai

User instruction
LEDinspect PRO TORCH 500
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Használati tanácsok
További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás
A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást
használja.
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