Termeékcsalad adatlap os RAM
LEDriving SL T4W

Idealis cserelampa minden jarm(ih6z

OSRAM
Guarantee*
A jarmiivek kiils® részén valé kiilonféle A hagyomanyos T4W fényforrasok A megbizhaté OSRAM min&ség kevesebb
felhasznalasi modokra helyett lampacserét jelent
Hideg fehér Konnyen valthat LED technoldgiara a 4 év OSRAM garancia (részletes
plug & play rendszerrel feltételek a www.osram.hu/am-garancia
oldalon)

LED-es helyettesit® a T4W tipushoz

A LEDriving SL T4W cserelampak modern, erteljes fényt
nydjtanak 6000 Kelvin szinhmérsékletig. Ezek a
cserelampak az 6sszes hagyomanyos T4W lampafejjel
hasznéalhatok. A hagyomanyos lampakhoz képest a LED
retrofit lampak akar 80%-kal kevesebb energiat
fogyasztanak. Az OSRAM 4 év garanciat ad LEDriving SL

lampéira. Ezek a termékek ECE engedéllyel nem

rendelkeznek. Kiils vilagitasként kézdaton nem
hasznéalhatéak. Kézaton tortén alkalmazas jogi
kovetkezményeket vonhat maga utan. Néhany orszagban a
termékek nem forgalmazhat6ak. Részletes informéaciokeért

forduljon kollégainkhoz.
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Miszaki adatok

Termékinformacio

Altalanos
termékinformaciok

Elektromos adatok

Termékmegnevezés Alkalmazas Termék Rendelési hivatkozas | Felvett Névleges fesziiltség
(kategoria és tipusa (off- teljesit
termékspec.) road vagy mény
on-road)
LEDriving SL = T4W Els6sorban Off-road = 3893DWP 1w 12v
jelzélampa/ T4W
iranyjelz6/ beltéri
alkalmazasokba
Fotometriai adatok Physical Attributes &
Dimensions
Termékmegnevezés Névleges Vizsgalati | Fényaram Fényaram Atmérs
teljesitmény fesziiltség tlrés
LEDriving SL = T4W 1w 135V 75 lm 25 % 9 mm
Elettartam Képességek Kornyezetvédelmi és
szabalyozasi
informaciok
Information
according Art. 33 of
EU Regulation (EC)
1907/2006 (REACh)
Termékmegnevezés Atmérd Elettarta Elettarta | Technolégia | Elsédleges
m, B3 mTc cikkazonosito
LEDriving SL = T4W 9 mm 1500 hr 4000 hr LED D 4062172150354 |
4062172401234

Termékmegnevezés

A jeldltlistan szerepld
anyag 1

1. anyag CAS-szama

Biztonsagos

hasznalati utasitas

Szamu nyilatkozat a
SCIP adatbazisban

LEDriving SL £ T4W

Lead

7439-92-1

A jeloltlistan szerepld dd4362ec-e8fe-4d74-

anyag azonositasa
elegendd az arucikk

biztonsagos

a254-b9aa4f0d5cb9 |
0c3a666d-6f4f-44ca-
ab01-6f003518169b

hasznalatahoz.

D Light-emitting diode lamp
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Download Data

File
- User instruction
= GPRS_Biztonsagi szimbélumok utasitasai
E Brochures
(Al

LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Biztonsagi tanacs
Canbus kompatibilisSzines izzok, szines bura mogotti hasznalatra

Jogi tanacs

Ezek a termékek nem rendelkeznek ECE-engedéllyel, és kozutakon kiilsd alkalmazassal nem hasznalhatok. A kozuti
hasznalat az lizemeltetési engedély és a biztositasi fedezet elvesztését eredményezi. Ezeknek a termékeknek a hasznalata
és értékesitése tobb orszagban is tiltott. Tovabbi informacidkért forduljon a helyi forgalmazohoz.

Hasznalati tanacsok
Tovabbi részletes alkalmazasi informaciokat és grafikakat a termék adatlapjan talal.

Lemondas
A valtoztatas jogat fenntartjuk. Hibak és mulasztasok kizarva. Mindig gy6z6djon meg arrél, hogy a legujabb kiadast

hasznalja.
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