
Többféle dőlés- és forgásszög 2 az 1-ben 500 lumen 2 év OSRAM garancia*
Többféle elhelyezési

lehetőségnek köszönhető
nagy fokú rugalmasság

LED Szerelőlámpa és UV-
lámpa egyben

Három világítási funkció -
akár 500lm magas fényerő,

akár 250 lm alacsony fényerő
és akár 70lm fényerejű

zseblámpa funkció

Rendszeres minőségbiztosítási
intézkedések alátámasztják

termékeink kiváló
kivitelezését és

funkcionalitását. Az innovatív
technológia és a kiváló

minőség valóban megtérül
vásárlóinknak.

A fény sokoldalú

Három világítási funkcióval rendelkezik - 500lm magas

fényer, 250lm alacsony fényer és UV zseblámpa funkció -,

így a MAX500 nagy fokú rugalmasságot és különféle

alkalmazási lehetséget kínál. A 360°-ban forgatható és

180°-ban dönthet talp maximális rugalmasságot biztosít,

hogy a fény sugárzási szögét pontosan abba az irányba

állítsuk, ahol szükségünk van rá. A beépített töltésjelz

mutatja az újratölthet akkumulátor töltöttségi szintjét - nagy

teljesítmény esetén akár 4,5 órás, alacsony teljesítmény

esetén akár 7,5 órás üzemidre képes. Az IP65 védettségi

osztálynak megfelelen a szerellámpa védett a por és víz

Termékcsalád adatlap
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behatolásával szemben, és az ütésállóságát az IK08

védelmi fokozatnak megfelelen tesztelték. A szerellámpa

beépített akasztót és mágneseket tartalmaz a könny

rögzítés érdekében, így nem kell munka közben a kézben

tartani ,  ezért  ideál is  fényforrás barkácsoláshoz,

autójavításhoz és a mindennapi életben. Ezenkívül az

OSRAM 2 év garanciát nyújt a termékre* Magában foglalja

az USB töltkábelt és a hálózati adaptert.
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Műszaki adatok

Termékinformáció Általános
termékinformációk

Elektromos adatok

Termékmegnevezés Alkalmazás
(kategória és
termékspec.)

Rendelési hivatkozás Névleges
teljesítmény

Névleges feszültség

INSPECTION LAMP   LED szerelőlámpák LEDIL402 16 W 3.7 V

Fotometriai adatok Physical Attributes &
Dimensions

Termékmegnevezés Színhőmérséklet Fényáram Fényszín
LED

Termék súlya

INSPECTION LAMP   5700 K 500 lm White 350.00 g

LED modul
információ

Termékmegnevezés Hosszúság Szélesség Magasság LED-ek száma
/ modul

INSPECTION LAMP   253.0 mm 59.0 mm 44.0 mm 2

Szín és anyag Élettartam További termékadatok

Termékmegnevezés Foglalat szín Garancia Elem típusa Mellékelt
akkumulátorok száma

INSPECTION LAMP   Black / Orange 2 év Rechargeable 1

Képességek Tanúsítványok és
szabványok

Logisztikai adatok

Termékmegnevezés Elem hatálya Technológia IK Class Wh / akku

INSPECTION LAMP   Yes LED IK08 16.65

Környezetvédelmi és szabályozási információk
Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)

Termékmegnevezés A jelöltlistán szereplő
anyag 1

1. anyag CAS-száma Biztonságos
használati utasítás

Számú nyilatkozat a
SCIP adatbázisban

INSPECTION LAMP   Lead 7439-92-1 A jelöltlistán szereplő
anyag azonosítása
elegendő az árucikk
biztonságos
használatához.

4ea2e5ca-7a27-48f2-
b810-484a294b269a
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Download Data

File

User instruction
LEDinspect MAX 500 LEDIL402

User instruction
GPRS_Biztonsági szimbólumok utasításai

Movie application
LEDinspect Inspection Lights Trailer

Jogi tanács
Alkalmazási tanácsok:

Az alkalmazással kapcsolatos részletesebb információkat és grafikákat a termék adatlapján és a felhasználói utasításokban
találja.*részletes feltételek:

www.osram.hu/am-garancia

Használati tanácsok
További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás
A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást
használja.
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