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Modified Sine Wave Inverter 12V DC
1000W

12V DC 12V DC [Vl
1.
—& 230vac MODIFIED SINE WAVE USB >
12 V-os kompatibilitas, 230V 2000 W-os csucsteljesitmény 2.1A USB toltSport Alacsony toltottséget jelzd
AC-t hoz létre 1000 W riasztas 10,5 V-on és alacsony
teljesitménnyel toltottség miatti kikapcsolas
10,0 V-on
Mikodik minden 12 V-os Az elektromos késziilékek Mobiltelefonok és kisebb Riasztas alacsony toltottség
jarmivel, 230 V-os halozati bekapcsolasakor fellépd nagy elektronikai eszkdzok esetén, amivel figyelmezteti
aramot hoz létre 1000 W terhelés kezelése érdekében.  toltésére egyidejlleg azzal, az Uzemeltetdket arra, hogy
teljesitménnyel tavoli helyen A folyamatos aramellatas hogy az invertert halozati jarmivuk akkumulatora
torténd munkavégzéshez soran visszaall 1000 W-ra. aramforrasként hasznaljuk. lemeril8ben van, és abba kell

hagyniuk az inverter
hasznalatat. Amikor a jarma
akkumulatoranak toltottsége
10 V ala csokken, az inverter
kikapcsol, hogy megérizze a

jarm{ akkumulatoranak

toltottségét, hogy a jarmivet

Ujra lehessen inditani.

Kivaléo min&ségi inverterek, ha az elektromos halézattél tavol
van szukségunk aramellatasra

A széles termékkinalatt OSRAM POWERinvert PRO

termékcsaladba nagy teljesitményd, tavoli munkavégzésre

alkalmas inverterek tartoznak. Egyarant elérhetfek tiszta

: ‘\s p szinuszhullamos és modositott szinuszhullamos termékek
\ i 12 V-os és 24 V-os felhasznalasra.Az OSRAM
POWERInvert Pro inverterek a jarmi 12 V-os vagy 24 V-os

DC aramellatasat alakitjak at 230 V-os AC halozati

aramellatassa, igy lehetévé valik, hogy szolgalai
jarmivekbdl mikoddtessiink elektromos berendezéseket.A
tiszta szinuszhullamos inverterek altal létrehozott
szinuszhullam torzitasmentes és frekvenciaja megegyezik a
haldzati aramellatas frekvenciajaval, ezért hasznalhato
teljesitményérzékeny berendezésekhez.A mddositott
szinuszhullamos inverterek altal Iétrehozott szinuszhulldam
frekvenciaja torzitott, ezért kevésbé bonyolult termékek,
mint példaul hiitészekrények és szerszamgépek

lzemeltetésére alkalmasak.
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Miszaki adatok

Kdrnyezetvédelmi és szabalyozasi informaciok
Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)

Termékmegnevezés Elsédleges A jeloltlistan szereplé 1. anyag CAS-szama Biztonsagos
cikkazonosito anyag 1 hasznalati utasitas

Modified Sine Wave Inverter 12V DC 4052899631076 Lead 7439-92-1 A jeloltlistan szerepld

1000W anyag azonositasa

elegend6 az arucikk
biztonsagos

hasznalatahoz.
Termékmegnevezés Szamu nyilatkozat a
SCIP adatbazisban
Modified Sine Wave Inverter 12V DC e69976¢7-1c19-
1000W 4971-aaba-
7017a3b86bec
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Download Data

File

- User instruction
POWERinvert PRO Modified Sine Wave Inverter

L
g

Biztonsagi tanacs
A vonatkozé EMC és LVD iranyelvek szerint tesztelve és tanusitva.

Jogi tanacs
CE-jovahagyott

Hasznalati tanacsok
Tovabbi részletes alkalmazasi informaciokat és grafikakat a termék adatlapjan talal.

Lemondas
A valtoztatas jogat fenntartjuk. Hibak és mulasztasok kizarva. Mindig gy6z6djon meg arrél, hogy a legujabb kiadast
hasznalja.
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