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Termékcsalad adatlap

LEDriving HLM EASY HS1

AL

Cool White szinh6mérséklet 6,000 K Kivalo fényerd LED-es helyettesitd a hagyomanyos HS1
tavolsagi és tompitott fényszordkhoz
Jobb lathatdsag a nappali fény hatasnak ~ Nagymértékd kompatibilitast és kdnny( Alacsony tiikr6z6dés az optimalis
kdszénhetben telepithet6séget eredményez. fényeloszlasnak kdszonhetden

LED-es, plug & play rendszer( tavolsagi és tompitott
fényszérok motorkerékparokhoz

Az OSRAM LEDriving HLM EASY egyszeri megoldast nyuijt
a motorkerékpar hagyomanyos fényszorojanak hidegfehér
LED-es lampaval torténd korszerisitésére. A 6000 K-es
szinhé6mérséklettel stilusos és modern megjelenést
kdlcsdndznek a kivalo fényeré mellett. A legujabb LED-
technoldgia és a nagyon kompakt kialakitas révén az Uj
lampak kompatibilitassal az egyszer(i beszereléshez még
tébbféle motorkerékpar tipushoz. A LEDriving HLM EASY

lampak 12 V-osak, AC/DC kompatibilisek és hosszu
élettartamot biztositanak. Ezek a termékek nem
rendelkeznek ECE-engedéllyel, és kdzutakon kilsd
alkalmazassal nem hasznalhatok. A kézuti hasznalat az
Uzemeltetési engedély és a biztositasi fedezet elvesztését
eredményezi. Ezeknek a termékeknek a hasznalata és
értékesitése tobb orszagban is tiltott. Tovabbi informaciokért

forduljon a helyi forgalmazoéhoz.
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Miszaki adatok

Elektromos adatok

Fotometriai adatok

Termékmegnevezés Felvett Névleges fesziiltség Névleges Fényaram Fényaram
teljesit teljesitmény tirés
mény

LEDriving HLM EASY = HS1 6.0W/ 12V 5w 650/500 Lm 15 %
50w
Physical Attributes & | Elettartam Kornyezetvédelmi és szabalyozasi informaciok
Dimensions Information according Art. 33 of EU

Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)

Termékmegnevezés Atméré Elettarta Elettarta | Elsédleges A jeloltlistan szerepld

m, B3 m Tc cikkazonosito anyag 1
LEDriving HLM EASY = HS1 21.0 mm 500 hr 1000 hr 4062172345521 | Lead

4062172399869

Termékmegnevezés

1. anyag CAS-szama

Biztonsagos
hasznalati utasitas

Szamu nyilatkozat a
SCIP adatbazisban

LEDriving HLM EASY = HS1

7439-92-1

A jeloltlistan szerepld
anyag azonositasa
elegendd az arucikk
biztonsagos
hasznalatahoz.

ad668673-7316-
41ab-9bf3-
eb7e708d734b |
ce26cf32-3111-40e9-
84ff-14f65d7760f9

Termékcsalad adatlap | LEDriving HLM EASY HS1
© 2025, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

december 14, 2025, 04:20:06
Oldal2/3



Termékcsalad adatlap

Download Data

File
- User instruction
= GPRS_Biztonsagi szimbélumok utasitasai
Jogi tanacs

Ezek a termékek nem rendelkeznek ECE-engedéllyel, és kozutakon kiilsd alkalmazassal nem hasznalhatok. A kozuti
hasznalat az lizemeltetési engedély és a biztositasi fedezet elvesztését eredményezi. Ezeknek a termékeknek a hasznalata
és értékesitése tobb orszagban is tiltott. Tovabbi informacidkért forduljon a helyi forgalmazoéhoz.

Hasznalati tanacsok
Tovabbi részletes alkalmazasi informaciokat és grafikakat a termék adatlapjan talal.

Lemondas

A valtoztatas jogat fenntartjuk. Hibak és mulasztasok kizarva. Mindig gy6z6djon meg arrél, hogy a legujabb kiadast
hasznalja.
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