
Közelebbről és jobban oldalra
vetülő fénynyaláb

Akár 45 m hosszú fénynyaláb Robusztus és rezgésálló IP és IK védelmi osztályok

Nagy hatósugarú, szélessávú
fényeloszláshoz

Látni és látszani az OSRAM-
mal

Kifejezetten igényes
munkakörnyezetekhez és

durva terepre tervezve

DIN-tanúsítvánnyal
rendelkező környezeti

szimulációs laboratóriumban
tesztelve és validálva az
extrém külső hatásokra

vonatkozóan

Erős LED munkalámpák

Fedezze fel az OSRAM LEDriving Flush Mount WL VX100-

FL sokoldalúságát, amely erteljes közeli és távoli világítást

biztosít jármve elején, hátulján vagy oldalán. A munkalámpa

a megfizethetséget a kivételes teljesítménnyel, minséggel

és funkcionalitással ötvözi. Az akár 600 lm-es fényáram és

a széles fényeloszlású árasztó mintázatú munkalámpa

ideális a közeli és távoli területek, például kempingek,

munkaterületek vagy építkezések megvilágítására.

Felépítésének és letisztult formájának köszönheten a

munkalámpa zökkenmentesen integrálódik a járm

dizájnjába, jobb láthatóságot kínálva anélkül, hogy kihatna a

járm stílusára. Az akár 45 méteres fénysugárral és 6500

Kelvin fényszínével még a legsötétebb körülmények között

is tiszta láthatóságot biztosít. A munkalámpa 12 V-os és 24

V-os elektromos rendszerekkel is kompatibilis, így számos

jármhöz alkalmas, beleértve a teherautókat, mezgazdasági

gépeket, építipari jármveket, lakókocsikat, quadokat és

terepjárókat
1)

. Legyen szó igényes munkakörnyezetrl,

kempingezésrl vagy off-road kalandokról, a LED Flush

Mount sokoldalú világítási megoldásokat kínál különféle

vezetési helyzetekhez.

A törésálló polikarbonát lencsével és öntött alumínium

házzal felszerelt LEDriving Flush Mount WL VX100-FL

robusztus és rezgésálló, így ellenáll a legzordabb

körülményeknek is. A DIN tanúsítvánnyal rendelkez

környezeti szimulációs laboratóriumunkban a legmagasabb
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IP-védelmi osztályokkal, IP6K8 és IP6K9K minsítéssel volt

tesztelve és hitelesítve a víz, por, ütések, h, hideg és

állandó vibráció extrém küls behatásaira. Ezenkívül az

OSRAM 2 év garanciát vállal a termékre2
)
.

1) Az ECE-jóváhagyással nem rendelkez, munkalámpaként használható

további munkalámpák a német közúti közlekedési engedélyezési szabályzat

(StVZO) §52 (7) értelmében bármely jármvön használhatók. Vezetés közben

azonban nem szabad használni és bekapcsolni. Ezenkívül be kell tartani az

egyes speciális elírásokat és a Németországon kívüli országok törvényeit.

2) A pontos feltételekért lásd: www.osram.hu/am-garancia
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Műszaki adatok

Termékinformáció Általános
termékinformációk

Elektromos adatok

Termékmegnevezés Alkalmazás
(kategória és
termékspec.)

Rendelési hivatkozás Névleges feszültség Névleges
teljesítmény

Flush Mount WL VX100-FL   1) Munkalámpa
alkalmazás

LEDFLUSH101-FL 12/24 V 6 W

Fotometriai adatok LED modul
információ

Élettarta
m

Képességek Tanúsítványok és
szabványok

Termékmegnevezés Fényáram LED-ek száma
/ modul

Élettarta
m Tc

Technológia Védettség  típusa

Flush Mount WL VX100-FL   1) 600 lm 2 5000 hr LED   2) IP6K8/IP6K9K

Logisztikai adatok Környezetvédelmi és szabályozási információk
Information according Art. 33 of EU
Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)

Termékmegnevezés Standards Commodity code A jelöltlistán szereplő
anyag 1

1. anyag CAS-száma

Flush Mount WL VX100-FL   1) ECE R10 85122000900 Lead 7439-92-1

Termékmegnevezés Biztonságos
használati utasítás

Számú nyilatkozat a
SCIP adatbázisban

Flush Mount WL VX100-FL   1) A jelöltlistán szereplő
anyag azonosítása
elegendő az árucikk
biztonságos
használatához.

4acb54dc-6a03-469f-
8ee2-f3719dc0d1db

1) Beam Pattern: Flood

2) Light-emitting diode application
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Download Data

File

User instruction
LEDriving Flush Mount WL VX100-FL LEDFLUSH101-FL

User instruction
GPRS_Biztonsági szimbólumok utasításai

Movie application
LEDriving D and W Image Video Bringing light to life (EN)

Movie application
LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)

Movie application
OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)

Movie application
OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)

Biztonsági tanács
Az alkalmazással kapcsolatos részletesebb információkat a termék adatlapján és a felhasználói utasításokban találja

Jogi tanács
2) A pontos feltételeket lásd a www.osram.com/am-guarantee oldalon

Használati tanácsok
További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás
A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást
használja.
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